ESPECIFICACIONES TECNICAS

Rengldn:

“I'Descripcidn - Modelo

Fuents ATX 550W-24 Pines

Teclade 101/102 teclas y mouse USB

Disco de estado sélido SSD 500Gb SATA Hl 6Gb/seg. 2.5"

Dojfwin

Tester probador para fuentes PC ATX ¢/Display LCD c/voltajes

Grasa disipadora de calor para microprocesadores de PC pote por
100gr

Estafio para soldadura 0.7mm 6C/40 - 1/4Kg

|y jn

Resina iimpiadora soldadura estafio - decapante

Auricular parz atencidn al contribuyente: Auricular biaural con
cable USB. Conexidn/alimentacién por USB, micréfono para
cancelacion de ruido, sonido stereo de alta calidad, cancelacidn de
ruido pasiva. Colocacidn con diadema. Aptos para uso intensivo,
superior a las 4hs diarias. Con control de volumen v posibilidad de
mute incorporade en el cable. Ajuste automatico del volumen.
Sensibilidad del altavoz de al menos 115bdB @1mW-1kHz. Rango
de frecuencia de la bocina 200Hz-20KHz y altavoz 100Hz-
12Khz.Sensibilidad del micréfono -38BV/Pa o -33dBV/Pa.
Proteccién acdstica para usuarios: Noise canceling, Peak
protection, Noise filtering, Auto volume. Aprobacién de

organismos regulatorios: CE, FCC, KCC, RCM, UL. Certificaciones
industriaies: MS Lync, Avaya, Cisco y Microsoft Teams. Garantia de
al menos dos afos.

40

Auricular para video conferencia: AURICULAR TIPO VINCHA
C/MICROFONC CON CONECTOR USB: Auricular gaming PS4 tipo
vincha y micréfono, didmetro del parlante: F40mm - Impedancia
32 0+-15% - Sensitividad 108dB +/- 2dB - Frecuencia: 20Hz -
20.000Hz - Diametro del micréfone: F6x5mm Sensibilidad del
micréfonc -38dB+-24B - impedancia del micréfone 2.2 KO -
Directividad: Omnidireccional - Rotacién del micréfono 120° -
Potencia réxima de entrada 100mW . Longitud del cable 1,8mts -
incluye On/Off de micréfono . Inciuye control de volumen.

40

10

HD 4.0Tb Serial ATA 1l 7200 RPM 120Mb buffer. Velocidad de
transferencia de hasta 6Gbits/sec.

Caracteristicas Generailes. L.os el

emenfos deben ser enfregados, completos

Y, con fodos sus accesorios y elemenfos de montaje, nuevos y sin Uso en
ATER, Casa Central (Urquiza 1101).-
MUY IMPORTANTE: En el caso de los ftems 8 y 9, es obligatoria la presentacién
izha técnica y/o cualquier informacién adicional que justifique el

deg fgllelp, 5
/umph en+o de lo soliciiado por pliego. Si la documentacién no es
4 adjynt /dcs la Provincia puede asumir el no cumplimiento por imposibilidad
/¢
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de evaluacién de los elementos ofertados, En caso que el equipamiento
incluya software, deberd indicarse el software preinstala i
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